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FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANGA DO PRODUTO QUIMICO
NBR 14725-4/2014

1. Identifica¢do da Substancia/Preparacdo e da Empresa

Nome do produto: Caldo Rappaport Vassiliadis

Cadigo Interno de Identificagdo: K25-1174

Principais usos recomendados: Varios. Para ser utilizado por profissional.
Distribuidor: Kasvi Importagdo e Distribuigao de Produtos para Laboratdrios Ltda.
Av. Rui Barbosa 5525, Bloco B, Galpao3e4

Boneca do Iguagu

S3o José dos Pinhais

Telefone: (41)-3535-0900

E-mail: kasvi@kasvi.com.br

2. Identificagdo de Riscos

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura:

A classificagdo deste produto foi efetuada em conformidade com a norma NBR14725-2:
Tox. Aguda 5: Toxicidade aguda, oral, categoria 5, H303.

Tox. Repr. 2: Téxico para a reproducdo, categoria 2, H361.

2.2 Elementos da etiqueta:
Segundo a norma NBR 14725-2, o produto deve conter no rétulo:

“Atengao”

&

Adverténcia de perigo:
Tox. Aguda 5: H303 — Pode ser nocivo se ingerido.
Tox. Repr. 2: H361 — Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Recomendacgdes de prudéncia:

P101: Se necessario consultar um médico, tenha em maos a embalagem ou rétulo.

P102: Mantenha fora do alcance de criangas.

P201: Obtenha instrucgdes especificas antes da utilizacdo.

P280: Use luvas de protec¢do/roupa de protecdo/protecio ocular/protecdo facial.

P308 + P313: EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposi¢do: Consulte um médico.

P501: Descarte o contetddo/recipiente de acordo com legislagdo vigente quanto a tratamento de residuos.

2.3 Outros perigos que nao resultam em uma classificagao:
N&o aplicavel.

3. Composicdo/Informagdes Sobre os Ingredientes
3.1Substancia:
N3o aplicavel
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3.2 Misturas

Descrigdo quimica:
Mistura de substancias.

Componentes:

De acordo com a norma NBR 14725-4:2014, o produto contém:

Identificagao Nome quimico / Classificagdo Concentragao

Cloreto de magnésio

CAS: 7786-30-3 Tox. Aguda 5: H303

50-<75%

. Cloreto de sédio o
CAS: 7647-14-5 Tox. Aguda 5: H303 10 - <25%

Verde malaquita, cloridrato C.I. verde basico 4
Tox. Aguda 4: H302, Tox. Aquatica Aguda 1: H400, Tox. ® .‘@ o

. 90, @ (} <
CAS:2437-23-8 Aquadtica Cronica 1: H410, Perigo ocular 1: H318, Tox. Repr. 0,25%

2: H361 - Atengao

Para mais informagGes sobre a perigosidade da substancia, consultar as se¢des 8, 11, 12, 15 e 16.

4. Medidas de Primeiros Socorros

4.1Descrigao das medidas de primeiros socorros:

Os sintomas como consequéncia de uma intoxicagao podem apresentar-se posteriormente a exposi¢ao e
em caso de duvida, exposicdo direta ao produto quimico ou persisténcia do sintoma, procurar
atendimento médico, acompanhado desta ficha de segurang¢a do produto.

Em caso de inalagdo: Trata-se de um produto ndo classificado como perigoso por inalagdo, no entanto,
no caso de sintomas de intoxicacdo é recomendado retirar a pessoa afetada do local de exposicao,
remove-la para um local com ar limpo. Procurar atendimento médico caso os sintomas se agravem ou
persistam.

Em caso de contato com a pele: Em caso de contato com a pele recomenda-se limpar a area afetada com
agua abundante e sabdo neutro. Em caso de alteragGes na pele (ardor, vermelhidao, erupgGes cutaneas,
bolhas e outros), consultar um médico apresentando esta ficha de segurancga do produto.

Em caso de contato com olhos: Enxaguar os olhos com 4dgua em abundancia durante ao menos 15
minutos. No caso da pessoa afetada usar lentes de contato, estas devem ser retiradas sempre que ndo
estejam coladas aos olhos, pois poderia produzir-se um dano adicional. Em todos os casos, depois da
lavagem, deve-se consultar um médico o mais rapido possivel acompanhado desta ficha de seguranga do
produto.

Em caso de ingestao ou aspiragdao: Nao induzir o vOmito, caso isto acontec¢a, manter a cabeca inclinada
para a frente para evitar a aspira¢do. Manter a pessoa afetada em repouso. Enxaguar a boca e a garganta,
visto que existe a possibilidade de que tenham sido afetadas durante a ingestao.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto os agudos como os tardios:
Os efeitos agudos e tardios dao indicados nas se¢bes 2 e 11.

4.3 Notas para o médico:
N3o aplicavel.
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5. Medidas de Combate a Incéndio

5.1 Medidas de extingao:

O produto ndo é inflamavel em condigdes normais de armazenamento, manipulagdo e uso. Em caso de
inflamagdo, como consequéncia da manipulagdo, armazenamento ou uso indevido, utilizar
preferencialmente extintores de pé polivalente (p6é ABC). NAO RECOMENDA-SE utilizar jato d’agua como
agente de extingdo.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura:
Como consequéncia da combustdo ou decomposi¢do térmica sdo gerados subprodutos de reagdo que
podem ser altamente téxicos e, consequentemente, podem apresentar um risco elevado para a sadde.

5.3 Medidas de protecao da equipe de combate a incéndio:

Em fung¢do da magnitude do incéndio, poderd ser necessario o uso de roupa protetora completa e
equipamento de respiragdao autonomo. Dispor de um minimo de instalagdes de emergéncia ou elementos
de atuagdo (mantas antichamas, kit de primeiros socorros e outros).

Disposi¢oes adicionais:

Atuar conforme o Plano de Emergéncia Interno e as Fichas Informativas sobre a atuagao perante acidentes
e outras emergéncias. Suprimir qualquer fonte de ignicdo. Em caso de incéndio, refrigerar os recipientes
e tanques de armazenamento de produtos suscetiveis de inflamagao, explosdo ou "BLEVE" como
consequéncia de elevadas temperaturas. Evitar o derrame dos produtos utilizados na extingdo do
incéndio em 4gua corrente.

6. Medidas de Controle de Derramamento ou Vazamento

6.1 Precaugées individuais, equipamentos de protegao e procedimentos de emergéncia:
Varrer e recolher o produto com pas ou outros meios, depositando este em recipiente para a sua posterior
reutilizagdo (preferencialmente) ou para sua correta eliminagao.

6.2 PrecaugGes ambientais:

Evitar a todo o custo qualquer tipo de derrame no meio aquatico. Conter adequadamente o produto em
recipientes hermeticamente fechados. Notificar a autoridade competente no caso de exposicdo ao
publico em geral ou ao meio ambiente.

6.3 Material e método para contencdo e limpeza:
Recomenda-se: Varrer e recolher o produto com pds ou outros meios, depositando em recipiente para a
sua posterior reutilizacdo (preferencialmente) ou para sua correta eliminagéo.

6.4 Referéncia para outras seg¢oes:
Verificar as se¢bes 8 e 13.

7. Conservagao e Manipulagao
7.1Precaugbes para o manuseio seguro:

PrecaugGes para a manipulagao segura: Cumprir a legislagdo vigente em matéria de prevencdo de riscos
laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados. Controlar o derrame de residuos, eliminando-
0s com métodos seguros (se¢do 6). Evitar o derrame do produto a partir do recipiente. Manter ordem e
limpeza no local de manuseio de produtos perigosos.
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Recomendagdes técnicas para a prevencao de incéndios e explosoes: Devido as suas caracteristicas de
inflamabilidade, o produto ndo apresenta risco de incéndio em condi¢des normais de armazenamento,
manuseio e uso.

Recomendagdes técnicas para prevenir riscos ergondmicos e toxicolégicos: AS MULHERES GRAVIDAS
NAO DEVEM ESTAR EXPOSTAS A ESTE PRODUTO. Transvazar apenas em lugares fixos e que retinam as
devidas condi¢des de seguran¢a (duchas de emergéncia e lava-olhos nas proximidades), utilizando
equipamentos de prote¢do pessoal, em especial de face e maos (ver se¢do 8). Limitar os transvazes
manuais a recipientes em pequenas quantidades. Ndo comer nem beber durante o seu manuseamento,
lavando as maos posteriormente com produtos de limpeza adequados.

Recomendacdes técnicas para prevenir riscos ambientais: Varrer e recolher o produto com pas ou outros
meios, depositando em recipiente para reutilizagdo (preferencialmente) ou eliminagdo. Veja as se¢Ges 8
e13.

7.2 CondigGes para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Medidas técnicas de armazenamento:

e Temperatura minima: 2°C
e Temperatura maxima: 25°C
e Tempo maximo: 48 meses

Condicdes gerais de armazenamento:
Evitar fontes de calor, radiacdo, eletricidade estatica e o contato com alimentos. Para informagao
adicional, ver se¢do 10.5.

7.3 Especificidades e usos:
Exceto as indicagOes ja especificadas, ndo é necessario realizar nenhuma recomendacgdo especial quanto
as utilizagdes deste produto.

8. Controle de Exposi¢do/Protec¢do Pessoal

8.1Parametros de controle:
Substancias cujos valores limite de exposi¢cdo ocupacional devem ser controladas no ambiente de trabalho
(NR 15 — Anexo n2 11, agentes quimicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerdncia e
inspecdo no local de trabalho):

e N&o existem valores limites ambientais para as substancias que constituem o produto.

8.2 Medidas de controle de engenharia:

Medidas de protegdo pessoal:

Como medida de prevengdo recomenda-se a utilizagdo de equipamentos de protecdo individuais basicos.
Para mais informagdes sobre os equipamentos de protegdo individual (armazenamento, utilizagdo,
limpeza, manutencdo, classe de protecdo e outros) consultar o folheto informativo fornecido pelo
fabricante do EPI. As indica¢des contidas nesta sec¢do referem-se ao produto puro. As medidas de
protecdo para o produto diluido podem variar em funcdo do seu grau de diluicdo, uso, método de
aplicagcdo e outros. Para determinar o cumprimento de instalagdo de duchas de emergéncia e/ou lava-
olhos nos armazéns deve-se levar em conta a regulamentacédo referente ao armazenamento de produtos
quimicos aplicdvel em cada caso. Para mais informagGes ver se¢des 7.1 e 7.2. Todas as informagGes aqui
apresentadas sdo recomendagdes, sendo necessario a implementacdo por parte dos servicos de
prevencdo de riscos laborais aplicando as medidas de prevengao adicionais que a empresa possa dispor.
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Protegdo respiratoria:

Sera necessario o uso de equipamentos de protecao no caso de formagdo de neblinas ou caso ultrapasse
os limites de exposi¢do profissional.

Protegdo especifica das maos:

Pictograma

EPI

Observagao

o

Protecdo obrigatdria
das maos

Luvas de protegdo contra
riscos menores

Substituir as luvas perante qualquer indicio de
deterioracdo. Para periodos de exposicdo
prolongados ao produto e para profissionais
torna-se recomendavel a utilizagdo de luvas de
protec¢do quimica.

Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, ndo se pode presumir a resisténcia do material

das luvas com total fiabilidade e, portanto, deve ser verificada antes da sua aplicagdo.

Protecao ocular e facial:

Pictograma

EPI

Observagao

Protecgdo obrigatdria
da face

Oculos panoramicos contra
respingos / projec¢des

Limpar diariamente e desinfetar
periodicamente de acordo com as instrugdes do
fabricante. Recomenda-se a sua utilizagdo em
caso de risco de respingos.

Protegdo corporal:

Pictograma

EPI

Observagao

Roupa de trabalho

Substituir  perante qualquer indicio de
deterioracdo. Para periodos de exposicdo
prolongados ao produto e para profissionais é
recomendavel CE lll, de acordo com as normas
EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO
13688:2013, EN 464:1995

Medidas complementares de emergéncia:

Medida de emergéncia

Normas

Medida de emergéncia Normas

Ducha de Seguranca

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Lavador de olhos

Controle de exposi¢ao do meio ambiente:

Em virtude da legislagdo comunitdria de protecdo do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame

tanto do produto como da sua embalagem no meio ambiente. Para informacédo adicional, ver se¢do 7.1

9. Propriedades Quimicas e Fisicas

9.1Informacgoes de propriedades quimicas e fisicas:

Para obter informagGes completas ver a ficha técnica do produto.

Aspecto fisico
Estado fisico a 20°C: Sélido
Aspecto: Caracteristico
Cor: Azul
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Odor:

Caracteristico

Limite olfativo:

N&o aplicavel *

Volatilidade

Ponto de ebuligdo a pressao
atmosférica:

Ndo aplicavel *

Pressdo de vapor a 20°C:

Ndo aplicavel *

Pressdo de vapor a 50°C:

Nao aplicavel *

Taxa de evaporagao a 20°C:

Ndo aplicavel *

Caracterizagao

do produto

Densidade a 20°C:

Ndo aplicavel *

Densidade Relativa a 20°C:

N&o aplicavel *

Viscosidade dinamica a 20°C:

Ndo aplicavel *

Viscosidade cinematica a 20°C:

Ndo aplicavel *

Viscosidade cinematica a 40°C:

Nao aplicavel *

Concentragao:

Ndo aplicavel *

pH:

50-5,4

Densidade do vapor a 20°C:

Ndo aplicavel *

Coeficiente de parti¢ao n-
octanol/agua:

Ndo aplicavel *

Solubilidade em agua a 20°C:

Ndo aplicavel *

Propriedades de solubilidade:

N3o aplicavel *

Temperatura de decomposicao:

Ndo aplicavel *

Ponto de fusdo/congelamento:

N3o aplicavel *

Propriedades explosivas:

Ndo aplicavel *

Propriedades comburentes:

N3o aplicavel *

Inflamabilidade:

Ponto de fulgor:

Ndo aplicavel

Inflamabilidade (sdlido, gas):

Ndo aplicavel *

Temperatura de auto-ignigdo:

Ndo aplicavel *

Limite de inflamabilidade
inferior:

Ndo aplicavel *

Limite de inflamabilidade
superior:

Ndo aplicavel *

Explosividade

Limite inferior de
explosividade:

Ndo aplicavel *

Limite superior de
explosividade:

Ndo aplicavel *

Outras informacgoes

Tensao superficial a 20°C:

Ndo aplicavel *

indice de refragdo:

Ndo aplicavel *

ndo é aplicavel a natureza e perigo do produto.

10.Estabilidade e Reatividade

10.1 Reatividade:
N3o se esperam reagdes perigosas se cumprirem as instrugdes técnicas de armazenamento de produtos

quimicos.

* Ndo haviam dados disponiveis até a data de elaboragdo deste documento ou
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10.2 Estabilidade quimica:

Quimicamente estavel nas condigdes normais de manuseio, armazenamento e uso.

10.3 Possibilidade de reagdes perigosas:
Sob as condi¢des de normalidade ndo sdo esperadas reagGes perigosas para produzir uma pressdo ou

temperaturas excessivas.

10.4 Condigdes a serem evitadas:

Aplicdveis para manipulagdo e armazenamento a temperatura ambiente:

Choque e friccdo | Contato com o ar Aquecimento Luz solar Umidade
N3do aplicavel Nado aplicavel N3do aplicavel N3do aplicavel N3do aplicavel
10.5 Materiais incompativeis
“q < Matérias Matérias
Acidos Agua .. Outros
comburentes combustiveis

Evitar acidos
fortes

Ndo aplicavel

Ndo aplicavel

Ndo aplicavel

Evitar dlcalis ou
bases fortes

10.6 Produtos de decomposi¢ao perigosos:

Ver se¢des 10.3, 10.4 e 10.5 para conhecer os produtos de decomposicdo mais especificamente.
Dependendo das condi¢Ges de decomposicdo, como consequéncia da mesma, podem ser liberadas
misturas complexas de substancias quimicas: didxido de carbono (CO2), mondxido de carbono e outros
compostos organicos.

11.Informagodes Toxicoldgicas

11.1 Informagdes dos efeitos toxicoldgicos:
N3o se dispdem de dados experimentais do produto com relagdo as suas propriedades toxicoldgicas.

Efeitos perigosos para a saude:

Em caso de exposicao repetitiva, prolongada ou em concentragdes superiores as estabelecidas pelos
limites de exposi¢do ocupacional, podem ocorrer efeitos adversos para a saude em funcdo da via de
exposicao.

Ingestdo (Efeito agudo):

e Toxicidade aguda: A ingestdo de uma dose consideravel pode ocasionar irritacdo na garganta, dor
abdominal, nduseas e vomitos.

e Corrosividade/Irritagdo: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo
preenchidos, ndo apresentando substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais
informacgdes consultas sec¢do 3.

Inalagdo (Efeito agudo):

e Toxicidade aguda: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos,
ndo apresentando substancias classificadas como perigosas por inalagdo. Para mais informacsGes
consultas se¢do 3.

e Corrosividade/Irritagdo: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo
preenchidos, ndo apresentando substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais
informacgdes consultas seg¢ao 3.
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Pele e olhos (Efeito agudo):

Contato com a pele: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos,
ndo apresentando substancias classificadas como perigosas por contato com a pele. Para mais
informagdes consultas se¢do 3.
Contato com os olhos: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo
preenchidos, ndo apresentando substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais
informagdes consultas se¢do 3.

Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodugao):

Carcinogenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos,
ndo apresentando substancias classificadas como perigosas para os efeitos descritos. Para mais
informagdes consultas se¢do 3.

IARC: N3o aplicavel.

Mutagenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos,
ndo apresentando substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informacdes
consultas segdo 3.

Toxicidade reprodutiva: Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro.

Efeitos de sensibiliza¢ao:

Respiratdria: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos, nao
apresentando substancias classificadas com efeitos sensibilizantes. Para mais informacgGes consultas
segao 3.

Cutanea: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, ndo
apresentando substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informagdes
consultas se¢do 3.

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) de acordo com o tempo de exposicdo:

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, ndo apresentando

substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informacgdes consultas secdo 3.

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) em exposi¢ao repetida:

Toxicidade para odrgdos-alvo especificos (STOT) em exposicdo repetida: Com base nos dados
disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, ndo apresentando substancias
classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informagdes consultas sec¢do 3.

Pele: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, nao
apresentando substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informagdes ver
segao 3.

Aspiragao:

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, ndo apresentando

substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informacgdes consultas secdo 3.

Outras informacgoes:

N3o aplicavel.

Informagdes toxicoldgicas especificas das substancias:

Identificagdao Toxicidade aguda Género
o DL50 oral 3000 mg/kg Ratos
Cloreto de sédio DL50 cutdnea N3do aplicavel
CAS: 7647-14-5 - - = P 2
DL50 inalatéria Nao aplicavel
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. DL50 oral 2800 mg/kg Ratos
Cloreto de magnésio DL50 cutanea N3o aplicavel
CAS: 7786-30-3 - - = P 1
DL50 inalatdria N3o aplicavel
Verde malaquita, cloridrato DL50 oral 500 mg/kg Ratos
C.l. verde basico 4 DL50 cutanea N3o aplicavel
CAS: 2437-29-8 DL50 inalatéria Nao aplicavel

12.Informacgao ecoldgica

N3o se dispdem de dados experimentais do produto quanto as propriedades ecotoxicoldgicas.

12.1 Ecotoxicidade:

Identificagao Toxicidade aguda Espécie Género
Cloreto de magnésio CL50 | 16500 mg/L (96 h) Gambussia afinis Peixe
& EC50 | 1400 mg/L (24 h) Daphnia magna Crustaceo
CAS: 7786-30-3 -
EC50 | 2200 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga
L CL50 | 9675 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Peixe
Cloreto de sédio - .
EC50 | 3412 mg/L (24 h) Daphnia magna Crustaceo
CAS: 7647-14-5 = -
EC50 | N&do aplicavel
Verde malaquita, cloridrato CL50 | N&o aplicavel
C.l. verde basico 4 EC50 | 0,7 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo
CAS: 2437-29-8 EC50 | Ndo aplicavel

12.2 Persisténcia e degradagdo:

Sem dados disponiveis.

12.3 Potencial bioacumulativo:

Identificagao Potencial de bioacumulagdo

BCF 3

Verde malaquita, cloridrato C.I. verde basico 4
Log Pow 0,62

CAS: 2437-29-8 - -
Potencial Baixo

12.4 Mobilidade em solo:
Identificagao Absorgdo/dessor¢io Volatilidade

Verde malaquita, cloridrato | Koc Ndo aplicavel Henry 1,925E-9 Pa.m3/mol

C.l. verde basico 4 Conclusao Ndo aplicavel Solo seco Nao

CAS: 2437-29-8 Tens3o superficial | N3o aplicdvel | Solo Umido | Ndo

12.5 Resultados da avaliagao do PBT e mPmB:

N&o aplicavel.

12.6 Outros efeitos adversos:
Sem dados disponiveis.

13.Consideragdes sobre Descarte

13.1 Métodos recomendados para destinacao final:

Gestdo de residuos (Eliminagao e valorizagdo):

Consultar empresa responsavel e autorizada pela gestdo de residuos para as operagdes de eliminagdo. No

caso da embalagem apresentar contato direto com o produto, esta serad tratada do mesmo modo do

produto, caso contrario serd tratada como residuo nao perigoso. Ndo se aconselha o descarte em cursos

de 4gua. Ver secdo 6.2.
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DisposicBes estatais relacionadas a gestao de residuos:

e NBR 10004:2004 — Residuos sélidos — Classificacao.

¢ NBR 16725:2014 — Residuos quimicos — Informagdes sobre seguranga, salide e meio ambiente — Ficha
com dados de segurancga de residuos quimicos (FDSR) e rotulagem.

e LeiN°12305/2010 — Institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

o Decreto N°7404/2010 — Regulamenta a Lei N°12305/2010.

14. Informagdes sobre Transporte

Transporte terrestre de mercadorias perigosas: Resolucdo N°5232/2016
Transporte de mercadorias perigosas por mar: IMDG 38-16
Transporte de mercadorias perigosas por ar: IATA/ICAO 2018

14.1 Numero ONU:
N3o aplicavel.

14.2 Designagao oficial de transporte da ONU:
Ndo aplicavel.

14.3 Classe de risco de transporte:
N3o aplicavel.

Etiquetas: Ndo aplicavel.

14.4 Grupo de embalagem:
N&o aplicavel.

14.5 Perigos ambientais:
N3o.

14.6 PrecaugOes especiais para o usudrio:
Propriedades fisico-quimicas: ver se¢do 9.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengdo Marpol 73/78 e Cédigo IBC:
N3o aplicavel.

15.Informagoes Regulatdrias

15.1 Regulamentacgdo/legislagdo especifica para a substdncia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente:

Disposi¢des particulares em matéria de protecao das pessoas ou do meio ambiente:

E recomendado utilizar as informagdes presentes nesta FISPQ como dados de entrada numa avaliagdo de
riscos das circunstancias locais, com o objetivo de estabelecer as medidas necessarias de prevengdo de
riscos para o manuseio, uso, armazenamento e eliminag¢do deste produto.

Outras legislagoes:

e NBR 14725-1:2009 (versdo corrigida de 2010) - Produtos quimicos: Informagdes sobre seguranga,
saude e meio ambiente. Parte 1: Terminologia.

e« NBR 14725-2:2009 (versdo corrigida de 2010) - Produtos quimicos: InformacgBes sobre seguranca,
saude e meio ambiente. Parte 2: Sistema de classificacdo de perigo.
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e NBR 14725-3:2017 - Produtos quimicos: Informagdes sobre seguranga, saide e meio ambiente. Parte
3: Rotulagem.

e NBR 14725-4:2014 - Produtos quimicos: Informagdes sobre seguranga, saude e meio ambiente. Parte
4: Ficha de informagGes de seguranga de produtos quimicos (FISPQ).

e NBR 15480:2007 - Transporte rodoviario de produtos perigosos: Plano de a¢do de emergéncia (PAE)
no atendimento a acidentes.

¢ NBR 15481:2017 - Transporte rodoviario de produtos perigosos: Requisitos minimos de seguranga.

e« NBR 7500:2017 (versao corrigida de 2017) - Identificacdo para o transporte terrestre, manuseio,
movimentag¢do e armazenamento de produtos.

¢ NBR 7501:2011 - Transporte terrestre de produtos perigosos: Terminologia.

e NBR 10004:2004 - Residuos sélidos: Classificagdo.

e LeiN212305/2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.

e Decreto N2 7.404 de 2010 e Decreto N2 9.177 de 2017 - Regulamentam a Lei no 12.305/2010.

¢ NBR 16725:2014 - Residuo quimico: InformagGes sobre seguranga, salde e meio ambiente — Ficha
com dados de segurancga de residuos quimicos (FDSR) e rotulagem.

e Resolugdo N95232/2016 e alteragBes - Aprova as Instrugdes Complementares ao Regulamento
Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e da outras providéncias.

16.0utras informagodes

Legislagdo aplicavel a FISPQ:

Esta FISPQ foi desenvolvida em conformidade com NBR 14725-4:2014 - Produtos quimicos: Informacgdes
sobre seguranca, salide e meio ambiente. Parte 4: Ficha de informagGes de seguranca de produtos
quimicos (FISPQ).

Textos das frases contempladas na segao 2:
H316: Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
H303: Pode ser nocivo se ingerido.

Textos das frases contempladas na segao 3:
As frases indicadas ndo se referem ao produto em si, sdo apenas a titulo informativo e fazem referéncia
aos componentes individuais que aparecem na seg¢do 3.

NBR 14725-2:

Tox. Aguda 4: H302 — Nocivo se ingerido.

Tox. Aguda 5: H303 — Pode ser nocivo se ingerido.

Tox. Aquatica Aguda 1: H400 — Muito téxico para organismos aquaticos.

Tox. Aquatica Crénica 1: H410 — Muito tdxico para organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
Dano Ocular 1: H318 — Provoca lesdes oculares graves.

Tox. Repr. 2: H361 — Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Conselhos relativos a formagao:

Recomenda-se formagdo minima em matéria de prevengao de riscos laborais ao pessoal que vai a
manipular este produto, com a finalidade de facilitar a compreensdo e a interpretacdo desta FISPQ, bem
como da etiqueta / rétulo do produto.

Principais fontes da literatura:
Associacdo brasileira de normas técnicas.

Abreviagdes e acronimos:
ADR: Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas pela estrada.
CL50: Concentragao letal 50%.
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DL50: Dose letal 50%.

EC50: Concentragao efetiva 50%.

IARC: Agéncia Internacional de Pesquisas sobre o Cancer.

IATA: Associagao de Transporte Aéreo Internacional.

ICAQ: Organizagao de Aviagado Civil Internacional.

IMDG: Cédigo Maritimo Internacional para Produtos Perigosos.
PBT: Persistente, bioacumulavel e toxico.

RID: Regulamentagdo relativa ao transporte de mercadorias perigosas por via férrea.
mPmB: Muito persistente e muito bioacumulativo.

BCF: Fator de bioconcentragao.

Log Pow: Logaritmo do coeficiente de particdao octanol-agua.
Koc: Coeficiente de parti¢cao do carbono organico.

Maiores informacgodes:

As informagdes constantes nesta ficha sdo baseadas nos nossos melhores conhecimentos até a data de
publicagdo, e sdo prestadas de boa fé. Devem, no entanto, ser entendidas como guia, ndo constituindo
garantia, uma vez que as operagdes com o produto ndo estdo sob nosso controle, ndo assumindo esta
empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou danos dai resultantes. Estas informagdes ndo
dispensam, em nenhum caso, o utilizador do produto de cumprir e respeitar as legislacdes e normas
aplicaveis ao produto, a segurancga, a higiene e a prote¢do da saude do homem e meio ambiente, e de
efetuar suficiente verificacdo e teste processual de eficacia. Os trabalhadores envolvidos e responsaveis
pela drea de seguranca deverdo ter acesso as informagGes constantes nesta ficha, de forma a garantir a
seguranga na armazenagem, manuseio e transporte deste produto.
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