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FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANGA DO PRODUTO QUIMICO
NBR 14725-4/2014

1. Identificacdo da Substincia/Preparacio e da Empresa

Nome do produto: Marcador de Peso Molecular 1kb

Cédigo Interno de Identificagao: K9-1000L

Principais usos recomendados: Para uso laboratorial. Apropriado para uso como padrdo de peso
molecular para eletroforeses.

Distribuidor:

Kasvi Importacao e Distribuicao de Produtos para Laboratérios Ltda.

Av Rui Barbosa 5525, Bloco B, Galpdo3e4
Boneca do Iguagu

Sdo José dos Pinhais

Telefone: (41)-3535-0900

E-mail: kasvi@kasvi.com.br

2. Composigdo / Informacdo dos Ingredientes
Ingredientes
Agua >50% (v/v) EC#231-791-2 CAS#7732-18-5
Glicerol 10-25% (v/v) EC#200-289-5 CAS#56-81-5

Outros componentes:

Componentes ndo listados aqui ndo sdao perigosos ou suas concentracdes ndao excedem os limites
especificados na diretiva EU 1999/45/EC.

Informacdes Adicionais: Para a compreensdo da lista de frases de risco consulte a se¢do 16.

3. Identificagdo de Perigo
A preparagdo ndo é classificada como perigosa segundo a Diretiva 1999/45/EC ou Diretiva
67/548/EC, e ndo estd rotulada com simbolos ou indicacbes de perigo.

3.1 Perigos derivados de propriedades fisicas-quimicas:
Os dados disponiveis ndo ddo suporte a qualquer perigo fisico ou quimico.

3.2 Perigos para a saiide humana:
A manipulagdo imprépria pode causar a formagdo de aerossodis. A inalagdo de aerossodis pode
causar reagoes alérgicas em individuos sensibilizados. O contato prolongado com a pele pode
causar irritagao.
Cuidado: Evite inala¢do, ingestdo e contatos da pele.

3.3 Perigos ambientais:
Os dados disponiveis ndo dao suporte a qualquer perigo ambiental.
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4, Medidas de Primeiros Socorros

4.1 Descrigao das medidas de primeiros socorros
Em caso de inalagdo: Se inalado, remova a vitima da drea de exposi¢do. Se ocorrerem sintomas de
irritacdo ou alergia respiratdria, consulte um médico.
Em caso de contato com a pele: Em geral, o produto ndo causa irritacdo na pele. Se ocorrerem
sintomas de irritagdo depois da exposi¢do prolongada, consulte um médico.
Em caso de contato com olhos: Em caso de contato com os olhos, lave os olhos abertos com muita
agua por varios minutos. Consulte um médico em caso de qualquer incobmodo.
Em caso de ingestdo: Se ingerido, enxague a boca e a garganta com agua. Consulte um médico em
caso de qualquer incobmodo.

5. Medidas de Combate a Incéndio
A preparagdo ndo pode causar incéndio.

5.1 Medidas de extingao
Extintor de dgua, didxido de carbono, pd quimico seco ou espuma apropriada.

5.2 Agentes extintores ndo adequados
Nenhum.

5.3 Perigos especiais decorrentes da mistura ou substancia
Ndo investigado suficientemente.

5.4 Equipamentos de proteg¢ao
Utilize aparelho de respiragdo auténomo e roupas de protecao.

6. Medidas de Controle de Derramamento ou Vazamento

6.1 Precaugoes individuais, equipamentos de protecdo e procedimentos de emergéncia
Utilize luvas apropriadas (veja a Se¢do 8), dculos de seguranga para limpar pequenos
vazamentos/derramamento. Em caso de formacdo de vapor/aerossol, utilize meios adequados de
protecdo respiratéria. Ventile a area.

6.2 Precaugdes ambientais
N3o sdo necessdrias medidas especiais.

6.3 Material e método para contengao e limpeza
Absorver vazamentos com material de absorgdo liquida. Ventilar e lavar a area apds o
derramamento ter sido completamente removido.

6.4 Informacgdes adicionais
Nenhuma substancia perigosa é liberada.

7. Conservacao e Manipulagdo

7.1 Manipulagao
N&o ha mais requisitos.
Utilizar medidas de protecdo pessoal adequadas (ver Secdo 8). Evite qualquer contato com o
liquido. Evite a formacgdo de aerossois. Ventile a area.

7.2 Armazenaento
Armarzenar a -20 °C.
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9.

Nenhum outro requisito especifico relativo a preparacao.

7.3 Especificidades e usos

Nenhum outro requisito especifico relativo a preparagao.

8.1 Ingredientes com valores-limite que requerem monitoramento no local de trabalho:

Controle de Exposi¢do/Prote¢do Pessoal

O produto ndao contém nenhuma quantidade relevante de materiais com valores criticos que

precisem ser monitorados no local de trabalho.

8.2 Medidas gerais de protegdo e higiene
As medidas usuais de precaug¢do sdo as mesmas para a manipulagdo de produtos quimicos.

8.3 Medidas de engenharia

Nenhum requerimento especifico relacionado a preparacgéo.

8.4 Protegao pessoal

Protecdo respiratéria: Nenhuma medida especial é requerida.

Protegdo para mao: Usar luvas de borracha. Nenhum requerimento especial para a borracha.

Protecdo para os olhos: Ndo é necessario utilizar éculos em caso de operagGes usuais com a

preparacdo. Oculos de seguranca sio recomendados durante as operagdes quando ha

possibilidade de formacdo de aerossol.

Protecdo da pele: Medidas usuais de precauc¢do aceitas em laboratérios de pesquisa, como luvas

de protecdo. Nenhum requerimento especifico.

9.1

Propriedades Quimicas e Fisicas

Informagbes de propriedades quimicas e fisicas

Aspecto: Liquido incolor
Odor: Inodoro
Limite olfativo: n.d.
pH: 8.0a25°C
Ponto de fusdo/congelagio: nd.
Ponto de ebuli¢cao: 100°C
Taxa de evaporag¢ao n.a.

Inflamaveis (sélido, gas)

Nao é inflamavel.

Limites superior e inferior de

inflamabilidade ou de n.d.
explosao:

Pressao de vapor: n.a.

Densidade de vapor n.a.

Densidade relativa

~1g/cm3a 20°C

Solubilidade em agua

Totalmente soluvel
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Coeficiente de parti¢do: n- nd
octanol/agua o
Temperatura de autoigni¢ao n.d.
Temperatura de nd
decomposigdo: o
Viscosidade: N3o viscosa
Propriedades explosivas: N3o possui propriedades explosivas
Propriedades oxidantes: n.a.

10. Estabilidade e Reatividade

10.1Estabilidade
Estavel sob as condi¢des de armazenamento (ver segdo 7).

10.2 Condicdes a evitar
Nenhuma condi¢do que possa causa reagGes perigosas.

10.3 Possibilidade de reagdes perigosas
Nenhuma reagdo perigosa é conhecida.

10.4 Materiais a evitar
Nenhum material que possa causar reagdes perigosas.

10.5 Produtos de decomposicdo perigosos
Nenhum produto de decomposi¢ado perigosa é conhecido.

10.6 Polimerizagao perigosa
N3o ocorre.

11. Informagodes Toxicoldgicas

11.1 Vias de exposicao
Inalagdo: Inalagdo dos aerossodis pode causar reacgdes do tipo alérgicas em individuos sensibilizados.
Ingestdo: Ingestdo repetidas ou dosagem excessiva pode causar irritagcao do trato gastrointestinal.
Contato com os olhos e pele: Em geral, o produto ndo causa irritagdo na pele ou nos olhos. O
contato prolongado com a pele ou com o olho pode causar pequena irritagdo.

11.2 Informagao toxicolégicas adicionais
Quando usado e manuseado de acordo com as especificagdes, o produto ndo tem qualquer efeito
nocivo. O produto ndo estd listado numa lista prioritdria prevista no Regulamento (EEC) do
Conselho No. 793/93 sobre a avaliagdo e o controle de risco das substancias existentes.

12. Informagodes Ecoldgicas

12.1 Ecotoxicidade
Essa preparagdo ndo é considera perigosa para o ambiente com que diz respeito a mobilidade,
persisténcia e degradacdo, bioacumulagdo, toxicidade aquatica e outros dados relacionados a
ecotoxicidade.
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13.

14.

15.

16.

12.2 Persisténcia e degradagao
A preparagdo é prontamente biodegradavel.

12.3 Potencial bioacumulativo
Considera-se que a preparagdo ndo se acumula na biota e ndo passa través da cadeia alimentar.

12.4 Outros efeitos adversos
Nao aplicavel.

Consideragoes sobre Descarte
A eliminagdo do produto ndo apresenta perigo.
N3do sdo necessarios métodos especiais de eliminagdo, exceto estar de acordo com os atuais
regulamentos ambientais.

Informacgodes sobre Transporte

14.1 Precaugdes especiais
Nenhuma conhecida.

14.2 Nome apropriado do transporte
Mercadoria ndo perigosa de acordo com as regulamentagdes de transporte.

14.3 Regulamentagdes de transporte nacional
N&o sdo conhecidas normas de transporte nacionais adicionais para o fornecedor.

o IMDG: - Ndo perigoso para o transporte maritimo.
o ADR: - N3do perigoso para o transporte rodoviario.

o RID: - Ndo perigoso para o transporte ferroviario.

o ICAO/IATA: - N3o perigoso para o transporte aéreo.

14.4 Outras informagées:
Essa preparagdo pode ser armazenada no gelo durante o transporte.

Informagdes Regulatdrias
Esta FISPQ foi elaborada de acordo com a NBR 14725-4/2014.
us
Rotulagem de acordo com os regulamentos dos EUA: Cuidado: Evite contato e inalagdo.
Informacdes regulatérias dos EUA: SARA: ndo.
UE
Rotulagem de acordo com as diretivas da UE: a preparagdo ndo é perigosa na acepg¢do das Diretivas
67/548/CE, 1999/45/CE e 88/379/ECC, e ndo esta rotulada com simbolos de perigo ou indicagdes
de perigo.
Canada
Classificagdo WHMIS: este produto foi classificado de acordo com os critérios de perigo da RCP, e a
MSDS contém todas as informacgGes exigidas pela RCP.
DSL: ndo.
NDSL: ndo.

Outras informagoes
Acredita-se que as informagdes acima sdo corretas, mas ndo foi tudo incluido, devendo ser
utilizadas apenas como um guia. A Kasvi ndo sera responsabilizada por quaisquer danos resultantes
de manuseio ou de contato com o produto acima.

5de5
Marcador de Peso Molecular 1kb
Rev 00 Nov/2017



