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1. Informações Gerais  
 

1.1. Informações e Contatos do Distribuidor 
 

Kasvi Importação e Distribuição de Produtos para Laboratórios Ltda. 
Avenida Rui Barbosa, 5525, Bloco B, Galpão 3 e 4 
São José dos Pinhais/PR – CEP 83040-0900 
CNPJ: 13.324.282/0001-24 
Tel: (041) 3535-0900 
Fax: (041) 3535-0901 
DDG: 0800-726-0508 
E-mail: kasvi@kasvi.com.br  
Site: www.kasvi.com.br 
 

1.2. Número de Registro na ANVISA 
 

Produto não passível de regulamentação na ANVISA. 

1.3. Responsável Técnico 
 

Ayná S. Mendes 
CRBio/PR: 66772/07-D 
 

1.4. Sobre este manual 
 

Este manual descreve os componentes, a funcionalidade e a intenção de 
uso das Micropipetas Kasvi Premium Black. 

Possui a finalidade de auxiliar os usuários na operação correta e segura 
do produto Micropipeta Kasvi Premium Black. Vários avisos e observações 
estão inclusas neste manual para enfatizar instruções importantes. 
 

2. Introdução 
 

A Micropipeta Kasvi Premium Black possui um mecanismo de 
deslocamento de ar é utilizada com ponteiras descartáveis. 

Esta linha de micropipetas fornece: 

mailto:kasvi@kasvi.com.br
http://www.kasvi.com.br/
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• Corpo leve e confortável, tanto para usuários destros ou 
canhotos; 

• Baixa força para pipetagem garantindo a ergonomia e bem 
estar do usuário; 

• Definição de volume controlada; 

• Oito modelos monocanais que compreendem uma faixa de 
volume de 0.2 µL a 10 mL; 

• Oito modelos multicanais (4 x 8-ch e 4 x 12-ch) compreendendo 
uma faixa de volume de 0.5 µL a 300 µL. 

3. Descrições 
 
As Micropipetas Premium Black Kasvi possuem alta qualidade. São 

compatíveis com a maioria das ponteiras disponíveis no mercado, 
garantindo resultados precisos e exatos. A checagem e a recalibração da 
micropipeta com as marcas de ponteiras utilizadas podem ser necessárias. 

Cada Micropipeta é inspecionada e validada de acordo com o sistema de 
qualidade da Kasvi. Estes produtos foram fabricados de acordo com os 
requerimentos da ISO 8655. Os ajustes são feitos em ambientes definidos e 
condições monitoradas, baseados na ISO 8655. 
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3.1. Especificações Técnicas 
 

Modelos Monocanais Especificações - Limites de Erro 

Modelo 
Faixa de 

volume (µL) 
Volume 

(µL) 

Erro sistemático Erro aleatório 

(µL) (%) (µL) (%) 

K1-02PB 0.2 - 2 
0.2 ± 0.026 ± 13.2 ≤ 0.013 ≤ 6.6 

2 ± 0.033 ± 1.7 ≤ 0.015 ≤ 0.8 

K1-10PB 1 - 10 
1 ± 0.035 ± 2.8 ≤ 0.013 ≤ 1.3 

10 ± 0.110 ± 1.1 ≤ 0.044 ≤ 0.4 

K1-20PB 2 - 20 
2 ± 0.11 ± 5.5 ≤ 0.033 ≤ 1.7 

20 ± 0.20 ± 1.0 ≤ 0.066 ≤ 0.3 

K1-100PB 10 - 100 
10 ± 0.39 ± 3.9 ≤ 0.11 ≤ 1.1 

100 ± 0.80 ± 0.8 ≤ 0.17 ≤ 0.2 

K1-200PB 20 - 200 
20 ± 0.55 ± 2.8 ≤ 0.22 ≤ 1.1 

200 ± 1.60 ± 0.8 ≤ 0.33 ≤ 0.2 

K1-1000PB 100 - 1000 
100 ± 3.3 ± 3.3 ≤ 0.7 ≤ 0.7 

1000 ± 8.0 ± 0.8 ≤ 1.7 ≤ 0.2 

K1-5000PB 500 - 5000 
500 ± 13 ± 2.6 ≤ 3.3 ≤ 0.7 

5000 ± 33 ± 0.7 ≤ 8.8 ≤ 0.2 

K1-10000PB 1000 - 10000 
1000 ± 33 ± 3.3 ≤ 6.6 ≤ 0.7 

10000 ± 60 ± 0.6 ≤ 17.6 ≤ 0.2 

 

➢ Os dados podem ser diferentes se as micropipetas forem utilizadas 
com ponteiras longas. Talvez seja necessário fazer um recalibração 
para cumprir com as especificações. 
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Modelos Multicanais Especificações - Limites de Erro 

Modelo 
Faixa de 

volume (µL) 
Volume 

(µL) 

Erro sistemático Erro aleatório 

(µL) (%) (µL) (%) 

K1-8X10PB 
0.5 - 10 

0.5 ± 0.09 ± 17.6 ≤ 0.04 ≤ 8.8 

K1-12X10PB 10 ± 0.22 ± 2.2 ≤ 0.11 ≤ 1.1 

K1-8X20PB 
2 - 20 

2 ± 0.11 ± 5.5 ≤ 0.09 ≤ 4.4 

K1-12X20PB 20 ± 0.40 ± 2.0 ≤ 0.17 ≤ 0.8 

K1-8X200PB 
 20 - 200 

20 ± 0.6 ± 2.8 ≤ 0.28 ≤ 1.4 

K1-12X200PB 200 ± 2.2 ± 1.1 ≤ 0.55 ≤ 0.3 

K1-8X300PB 
20 - 300 

20 ± 1.1 ± 3.7 ≤ 0.39 ≤ 1.3 

K1-12X300PB 300 ± 3.3 ± 1.1 ≤ 1.10 ≤ 0.4 

 

➢ Os dados podem ser diferentes se as micropipetas forem utilizadas 
com ponteiras longas. Talvez seja necessário fazer um recalibração 
para cumprir com as especificações. 

 
Os dados apresentados estão em conformidade com a ISO 8655 -
2. Com técnicas precisas de pipetagem, o modelo K1-02PB pode 
ser usado para aspirar volumes menores que 0.1 µL e o modelo     
K1-10PB volumes menores que 0.5 µL. 
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3.2. Descrição do Painel  
 

 

 
Para os modelos K1-02PB e K1-10PB, é necessário um adaptador de 

plástico com duas posições para ejetar a ponteira curta ou a ponteira longa. 
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Os modelos K1-02PB e K1-10PB já possuem este adaptador no lugar e estão 
prontos para serem usados com ponteiras longas. 

 

1. Puxar o adaptador para baixo da haste metálica; 

2. Girar o adaptador a 180°; 

3. Reposicionar o adaptador de maneira que o final da haste metálica 
engate na abertura mais curta do adaptador.  

Para colocar o extensor de ponteira, pressione o extensor firmemente 
no final da pinça ejetora até encaixar no lugar. Para removê-lo, gire 
gentilmente e pressione o extensor. Se um novo adaptador for necessário, 
poderá ser realizado o pedido. 

Ejetor espaçador para modelos multicanais: 

Os modelos multicanais se encaixam com as ponteiras longas. Se você 
quiser utilizar ponteiras curtas, o espaçador é indicado para ser inserido 
especialmente para estes casos:  

• Remover a ponteira ejetora, manter os dois ejetores de bloqueio 
abaixados e puxar o ejetor de ponteira para baixo; 
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• Inserir o ejetor espaçador largo e clique nele para ejetar a ponteira; 

• Para reposicionar o ejetor de ponteira, reinsira suavemente a 
ponteira de ejeção verticalmente nos trilhos do suporte ejetor. 

  

O volume do líquido para ser aspirado é configurado utilizando um 
volúmetro. Os dígitos são coloridos de preto ou verde para indicar a posição 
do ponto decimal, dependendo do modelo (ver exemplos): 
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O volume é configurado girando o botão de pressão (ver figura 4). Para 
ter mais exatidão quando for configurar o volume, proceder da seguinte 
forma: 

• Quando diminuir o volume configurado, lentamente se alcançará a 
configuração necessária, tomando cuidado para não ultrapassar a 
marca. 

• Quando aumentar o volume configurado, ultrapasse 1/3 do volume 
necessário de uma volta e em seguida diminuir para alcançar 
lentamente o volume, certificando-se de não ultrapassar a marca. 

 

4. Operação do Equipamento 
 

4.1. Instruções de Instalação 
 

A calibração da Micropipeta Kasvi Premium Black é feita com água 
destilada e instrumentos volumétricos de alta precisão. Para ajustar a pipeta 
pode ser necessário utilizar diferentes soluções devido a sua densidade, 
viscosidade, tensão de superfície e/ou vapor de pressão, entre outros. 
Algumas vezes, a calibração é recomendada quando é utilizada com 
ponteiras especiais e em altas altitudes. Também pode ser recalibrada 
quando ponteiras longas são utilizadas. Testes de desempenho devem ser 
realizados em um ambiente sem corrente de ar, entre temperaturas de 15°C 
a 30°C constantes a ± 0,5°C e umidade acima de 50%. 

Para ajustar a configuração do volume: 

1. Remover o botão de pressão; 

2. Utilizar a chave de calibração para tirar a tampa: 

a) Inserir a haste de metal na ferramenta de calibração no lado 
hexagonal; 
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b) Juntar os dois ganchos retangulares da parte 2 com os dois 
orifícios da tampa do bloco (ver figura 5); 

c) Certificar-se de segurar a parte 1 na tampa superior ao longo 
da parte 2; 

d) Girar a parte 2 sentido anti-horário lentamente para remover a 
tampa do bloco (ver figura 6). Coloque a tampa do bloco a 
parte; 

  

3. Utilizar a chave de calibração para ajustar a micropipeta:  

a) Inserir chave de calibração na haste de metal na ponta do 
círculo lateral (ver figura 7). Travá-lo no lugar. Deverá perceber 
se a parte interna da chave de calibração está firmemente 
apertada e presa. Caso não esteja, girar no sentido anti-horário 
lentamente. Em seguida, gire suavemente a porca de conexão 
de plástico da parte 1 até que fique travada no local (ver figura 
8); 
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b) Segurar a porca de conexão da parte 1 com uma mão, e com a 
outra girar a parte 2, realizando as correções necessárias (ver 
figura 9); 

 
 
 
 

 

 

4. Uma vez configurado o volume desejado, remover a chave de 
calibração e coloca-la de volta na tampa do bloco utilizando o lado 
hexagonal. Vire no sentido horário para travar a tampa do bloco. 
Coloque de volta o botão de pressão. 
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Utilizando água como referência (1/8 da chave de calibração virada) o 
volume configurado corresponde a: 

 

4.2. Pipetagem 
 

4.2.1. Encaixando as ponteiras 
 
As Micropipetas Kasvi Premium Black foram desenvolvidas para serem 

compatíveis com as principais marcas de ponteiras disponíveis no mercado.  
Entretanto, devido ao fato de existirem um grande número de fabricantes e 
algum deles possuir materiais de baixa qualidade e não possuírem um bom 
controle de qualidade pode ser que estes tipos de ponteiras não tenham o 
encaixe esperado. Se for o caso, utilize ponteiras com melhor qualidade e 
recalibre a micropipeta. 

 
4.2.2. Pré-enxague das ponteiras 
 
Alguns líquidos, por exemplo: soluções contendo proteínas e solventes 

orgânicos, podem deixar uma camada de líquido dentro da parede da 
ponteira; pré-enxague a ponteira para minimizar qualquer erro que possa 
estar relacionado a este processo. 
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A pré-lavagem consiste em aspirar a primeiro volume do líquido e então 
descarta-lo. As ponteiras não cairão e nem será preciso posiciona-las 
manualmente. 

Certifique-se de que a micropipeta está calibrada com as ponteiras que 
serão utilizadas. Em seguida, os volumes subsequentes da pipetagem terão 
níveis de exatidão e precisão dentro de suas especificações. Utilizar outras 
ponteiras pode requerer uma nova validação no sistema de pipetagem. 

 

 
 

4.2.3. Aspiração 
 

1. Pressionar o botão de pressão até a primeira parada (esta 
corresponde ao volume de configuração do líquido); 

2. Segurar a micropipeta verticalmente e mergulhar a ponteira no 
líquido (ver a profundidade de imersão, página 18). Soltar o botão 
de pressão vagarosamente e suavemente (posição superior) para 
aspirar ao volume de configuração do líquido. Esperar por um 
segundo (o irá depender do modelo, ver página 18) e em seguida 
retirar a ponteira da micropipeta do líquido. Utilizar um lenço 
apropriado para limpar gotas de fora da micropipeta, entretanto, se 
realizar esta atividade tomar cuidado ao tocar o orifício da ponteira. 
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➢ Para modelos multicanais utilizar um reservatório de reagentes. 

4.2.4. Dispensação 
 

1. Posicionar a extremidade da ponteira contra a parede interna do 
recipiente (em um ângulo de 10° a 40°); 

2. Pressionar o botão de pressão vagarosamente e suavemente até a 
primeira parada; 

3. Esperar pelo menos por um segundo, em seguida, pressionar o 
botão para a segunda parada para expelir qualquer resíduo de 
líquido da ponteira; 

4. Soltar o botão de pressão suavemente.  Remover a ponteira 
pressionando firmemente o botão de ejeção. 

➢ Para modelos multicanais utilizar um reservatório de reagentes. 

4.2.5. Ejetando as ponteiras 
 

Antes de iniciar a pipetagem você pode ajustar o botão de ejeção de 
ponteira, de acordo com as suas preferências.  
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1. Posicionar o botão de ejeção da ponteira. Simplesmente rodar o 
botão para a posição mais confortável: esquerda, direita ou no 
meio; 

 

2. Ativar o botão de ejeção da ponteira. O botão pode ser pressionado 
com a ponta do polegar, como de costume, ou com a base do 
polegar para maior conforto. Os modelos K1-5000PB e K1-10000PB 
não vêm equipados com uma ponta de ejeção. 

5. Instruções de Operação 
 

5.1. Diretrizes gerais para uma boa pipetagem 
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➢ Certificar-se de que o botão de pressão foi acionado vagarosamente 

e suavemente; 

➢ Enquanto estiver aspirando, manter a superfície da ponteira 
constantemente mergulhada no líquido. Trocar a ponteira antes de 
aspirar uma amostra diferente; 

➢ Trocar a ponteira se uma pequena quantidade de amostra da 
pipetagem anterior permanecer na ponteira; 

➢ Cada nova ponteira deve ser pré-lavada com líquido para ser 
utilizada; 

➢ O líquido nunca deve entrar no suporte da ponteira. Para evitar isso:  

• Pressionar e soltar o botão de pressão vagarosamente e 
suavemente; 

• Nunca virar a micropipeta de ponta cabeça; 

• Nunca deitar a micropipeta quando houver liquido na 
ponteira. 

➢ Se você utilizar a mesma ponteira com um volume maior, enxague a 
ponteira; 

➢ Para solventes voláteis você deve saturar o ar de dentro da 
micropipeta, aspirando e dispensando o solvente repetidamente 
antes de aspirar a amostra; 

➢ Quando o líquido pipetado não estiver em temperatura ambiente, 
enxague a ponteira várias vezes antes de utiliza-la; 

➢ Você pode remover o ejetor de ponteira (ver capítulo 9 - 
Manutenção) para aspirar ao conteúdo de tubos muito estreitos; 

➢ Após pipetar ácidos ou outros líquidos corrosivos que emitem 
vapores, remover o ejetor de ponteira e o suporte de ponteira, 
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enxagua-los, seca-los e lubrificar o pistão (ver capítulo 9 – 
manutenção); 

➢  Não pipetar líquidos em temperaturas acima de 70°C e abaixo de 
4°C. A ponteira pode ser utilizada entre 4°C e 40 °C, mas as 
especificações podem variar de acordo com a temperatura (ver ISO 
8655-2 Padrões para Condições de Uso). 

➢ As micropipetas devem ser seguradas na posição vertical. 

6. Acessórios 
 
Para maior segurança e conforto durante a pipetagem, vários 

acessórios estão disponíveis: 

       

Para evitar a possibilidade do liquido escorrer dentro da micropipeta, 
armazene-a em posição vertical.  

Para identificar ou personalizar suas pipetas, grampos de identificação 
estão disponíveis nos seguintes modelos: 



 

 

21 

 Micropipeta Kasvi Premium Black – Rev.01 – Nov/2017 

 

7. Características 
 
O número de série é gravado sobre o corpo da micropipeta. Ele fornece 

uma única identificação e a data de fabricação. Exemplo: 15A1425 

Para conhecer detalhes específicos da micropipeta, consulte a tabela 
abaixo. 

O código de barras na caixa e o certificado de conformidade permitem 
a rastreabilidade da sua micropipeta:  

Ano/ Código Mês/Código Número (exemplo) 

2015/15 Janeiro/A 0001 

2016/16 Fevereiro/B 0325 

2017/17 Março/C 0500 

2018/18 Abril/D 0750 

2019/19 Maio/E 1000 

2020/20 Junho/G 1300 

2021/21 Julho/H 1600 

2022/22 Agosto/J 2000 

2023/23 Setembro/K 2400 

2024/24 Outubro/L 2600 

2025/25 Novembro/M 2800 

2026/26 Dezembro/N 3000 
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8. Precauções 
 
Pesquisas feitas por empresas de manutenção de micropipetas 

mostraram que apenas 5% dos casos relacionados à manutenção de 
micropipetas realmente necessitavam que elas fossem ajustadas. Sendo 
assim, antes de recalibrar a micropipeta, recomendamos que sejam 
observados os cinco elementos da pipetagem:  

 

• Micropipeta: pode sofrer alterações de desempenho com o tempo, 
dependendo de diversos fatores como a frequência de utilização, o 
nível de cuidado regular e a agressividade dos líquidos.  
Recomenda-se: utilizar somente micropipetas de alta qualidade e 
realizar os serviços de checagem periodicamente.  
 

• Ponteiras para Micropipetas: uma ponteira de baixa qualidade ou 
com ajuste inadequado pode destruir a alta precisão de uma 
micropipeta de alta qualidade.  
Recomenda-se: utilizar somente ponteiras de alta qualidade.  
 

• Condições ambientais: as diferenças entre as temperaturas da 
micropipeta, do ambiente, do líquido e as alterações relativas à 
umidade e a pressão do ar podem causar mudanças no volume 
dispensado. 
 Recomenda-se: utilizar o fator Z (µl/mg) para converter a massa (já 
medida) de água destilada em volume.  
 

• Líquido a ser dispensado: líquidos com propriedades físicas 
diferentes das propriedades da água destilada, com as quais a 
micropipeta foi verificada originalmente, podem apresentar 
mudanças no volume dispensado.  
Recomenda-se: calibrar a micropipeta para o líquido específico.  
 

• Usuário da Micropipeta: os usuários são diferentes com relação às 
suas técnicas e experiência em pipetagem e, por isso, podem 
apresentar resultados desiguais.  
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Recomenda-se: estabelecer boas técnicas de pipetagem, como 
aquelas que estão de acordo com as orientações da norma ISO 
8655-6.  

 
9. Manutenção e Cuidados 

 
9.1.  Manutenção somente para os modelos 

monocanais  
 

Manutenções periódicas ajudarão a manter sua 
pipeta em boas condições, assegurando um alto nível 
de desempenho. 

A manutenção limita-se a: 

• Limpeza ou esterilização; 

• Substituir as partes extras; 

• Lubrificar o conjunto do pistão. 

➢ Tubo com a solução lubrificante (1 g) está 
disponível com a referência FE07066. 

Os modelos K1-02PB e K1-10PB não devem ser 
desmontados, pode-se substituir somente o botão de pressão, o ejetor de 
ponteira, o ejetor de ponteira de duas posições e seu adaptador. Se o 
suporte para ponteira estiver danificado, o pistão também pode estar 
danificado. 

Substituindo o ejetor de ponteiras: 

Para remover: 

1. Empurrar o botão de ejeção; 

2. Pressionar lateralmente o ejetor de ponteira; 
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3. Deslizar e remover o ejetor de ponteira. 

Para recoloca-la: 

1. Pressionar o botão de ejeção; 

2. Deslizar o ejetor de ponteira ao longo do suporte de ponteira; 

3. Apertar o ejetor de ponteira sobre o corpo da pipeta. 

Substituindo o suporte de ponteira – sem necessidade de ferramentas: 

1. Remover o ejetor de ponteira (veja acima); 

2. Soltar a rosca de conexão girando-a no sentido horário; 

3. Separar cuidadosamente as partes superiores e inferiores; 

4. Remover o conjunto do pistão e os lacres; 

5. Limpar, esterilizar, ou substituir o suporte de ponteiras; 

6. Se for necessário, lubrificar suavemente o pistão e seus lacres 
(veja acima); 

7. Remontar a micropipeta conforme figura; 

8. Apertar a rosca de conexão (gire-a sentido anti-horário); 

9. Recolocar o ejetor de ponteira. 

9.2. Manutenção do conjunto de pistão 
 

O pistão pode ser removido somente para fins de limpeza. Se o pistão 
for trocado, a micropipeta deve ser ajustada e calibrada pela Assistência 
Técnica do Fornecedor. Os modelos K1-02PB e K1-10PB contêm partes muito 
pequenas, por este motivo é melhor não desmontar estas micropipetas por 
conta própria. 
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1. Remover o ejetor de ponteira (veja acima); 

2. Soltar a rosca de conexão girando-a em sentido horário; 

3. Separar cuidadosamente as partes inferiores e superiores; 

4. Remover o pistão, o O-ring e o lacre; 

5. Deixar o pistão exposto. Limpe-o com álcool isopropílico ou etanol e 
lubrifique-o delicadamente; 

Para os modelos K1-20PB, K1-100PB e K1-200PB: lubrifique 
somente as partes utilizáveis do pistão (20 ± 5 mm de 
comprimento) e O-ring; 

Para o modelo K1-1000PB: lubrificar o pistão; 

Para os modelos K1-5000PB e K1-10000PB: desmontar os lacres, 
lubrificar sua parte interna e o pistão. Não lubrificar o O-ring. 

6. Remontar a pipeta conforme a figura; 

7. Apertar a rosca conectora (gire-a sentido anti-horário); 

8. Recolocar o ejetor de ponteira. 
 

9.3.  Troca dos lacres 
 

       O O-ring e o lacre ficam sobre o pistão, se desgastados ou danificados de 
qualquer maneira (quimicamente ou mecanicamente) eles devem ser 
substituídos. Os modelos K1-02PB e K1-10PB contêm partes muito 
pequenas, por este motivo, é melhor não desmontar estas partes por conta 
própria. Recomenda-se contatar a assistência técnica do fornecedor. 

As dimensões do O-ring podem variar dependendo do modelo da 
micropipeta. 

1. Remover o ejetor de ponteira (veja acima); 



 

 

26 

 Micropipeta Kasvi Premium Black – Rev.01 – Nov/2017 

2. Soltar a rosca de conexão girando-a sentido horário; 

3. Separar cuidadosamente as partes inferiores e superiores; 

4. Remover o pistão, o O-ring e o lacre; 

5. Se for necessário, limpar o pistão e substituir o lacre e lubrifica-los 
levemente. Posiciona-los na ordem correta; 

6. Remontar a pipeta conforme figura; 

7. Apertar a rosca de conexão. Gire-a no sentido anti-horário; 

8. Recolocar o ejetor de ponteira. 
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9.4. Manutenção das micropipetas multicanais 
 

Manutenções constantes manterão a micropipeta em boa condição, 
assegurando um contínuo e elevado nível de desempenho. 

A manutenção limita-se a: 

• Limpeza ou esterilização; 

• Substituir as partes extras. 
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Substituir o ejetor de ponteiras: 

Para remover o ejetor de ponteira, devem manter-se as duas travas 
abaixadas. Puxe o ejetor de ponteira para baixo. Para recoloca-lo, 
suavemente reinsira-o verticalmente dentro do trilho do suporte. Puxe 
levemente pela ponta do ejetor para verificar a posição. 

 

10. Solução de Problemas 
 

Uma inspeção rápida na micropipeta pode ajudar a detectar um 
problema. 

A tabela a seguir pode ajudar a identificar e corrigir o problema que 
pode ser encontrado. 

Para qualquer outra dúvida ou se algum persistir, contatar o 
fornecedor. 

Para os modelos monocanais: 
 

Problema Possível Causa Solução 

Vazamento 
de amostra 

na 
micropipeta 

Suporte para ponteira 
danificado. 

 
Lacre ou O-ring desgastados. 

Substituir o suporte 
para ponteira. 

Substituir ambas as 
partes e lubrifique-as. 

Micropipeta 
não aspira 

Lacre ou O-ring usados. 
 

Substituir as duas 
partes e lubrifique-as. 
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Problema Possível Causa Solução 

 
Suporte para ponteira 

danificado. 
 
 

Rosca conectora solta. 
 

Pistão danificado ou 
enferrujado. 

 
 

Montagem ou reparos 
inadequados. 

 
Substituir o suporte 
para ponteira. 
 
Apertar a rosca 
conectora. 
 
Devolver a micropipeta 
ao fornecedor. 
 
Ver Capítulo 9 - 
Manutenção 
 

Micropipeta 
imprecisa 

Montagem ou reparos 
inadequados 

 
Suporte para ponteira não 

rosqueado 
 

Rosca conectora solta 
 

Ver Capítulo 9 - 
Manutenção 
 
Apertar a rosca 
conectora. 
 
 
Apertar a rosca 
conectora. 

Micropipeta 
não precisa 

Suporte para ponteira solta. 
 

Rosca conectora solta. 
 

Técnica de operação incorreta. 
 

Pistão danificado ou corroído. 
 

Suporte (s) para ponteira (s) 
danificado (s). 

 
Lacre do O-ring usados. 

 

Apertar a rosca 
conectora. 
 
Apertar a rosca 
conectora. 
 
Treinar o operador. 
 
Devolva a micropipeta 
para o fornecedor. 
Substituir o suporte 
para ponteiras. 
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Problema Possível Causa Solução 

Substituir as duas 
partes e lubrifica-las.  

Ponteiras 
caindo ou 

não 
encaixando 

Baixa qualidade das ponteiras. 
 
 
 
 
 
Suporte para ponteiras sujo. 
 
 
 
Suporte para ponteiras 
danificado. 
 
Ejetor de ponteira danificado. 
 
Ejetor de ponteira solto. 
 
Trava do ejetor desalinhada. 

Utilizar ponteiras de 
alta qualidade para 
garantir um bom 
encaixe entre a borda e 
o corpo da ponteira. 
 
Limpar o suporte para 
ponteira com álcool 
isopropílico ou etanol.  
 
Trocar o suporte para 
ponteiras. 
Tocar o ejetor para 
ponteiras. 
Montar o ejetor de 
ponteira 
adequadamente. 
Alinhe a trava do ejetor 

Pipetagem 
travada 

Necessidade de lubrificar o 
pistão. 

Lubrificar o pistão. 

 

Para micropipetas multicanais: 

Problema Possível Causa Solução 

Ponteiras 
caindo ou 

não 
encaixando 

Baixa qualidade das ponteiras 
 
 
 
 
 

Suporte para ponteiras sujo. 
 

Utilizar ponteiras de 
alta qualidade para 
garantir um bom 
encaixe entre a borda e 
o corpo da ponteira. 
 
Limpar o suporte para 
ponteira com álcool 
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Problema Possível Causa Solução 

 
 

Suporte para ponteiras 
danificado. 

 
Ejetor de ponteira danificado. 

 
Ejetor de ponteira solto. 

 
 

Trava do ejetor desalinhada. 

isopropílico ou etanol.  
 
Trocar o suporte para 
ponteiras. 
Tocar o ejetor para 
ponteiras. 
Montar o ejetor de 
ponteira 
adequadamente. 
 
Alinhe a trava do ejetor. 

Micropipeta 
não aspira 

Rosca conectora solta. 
Apertar a rosca 
conectora. 

Micropipeta 
imprecisa 

Rosca conectora solta. 
Apertar a rosca 
conectora. 

Micropipeta 
não precisa 

Rosca conectora solta. 
 
Técnica do operador incorreta 

Apertar a rosca 
conectora. 
 
Treinar o operador. 

 
11. Teste de Vazamento 

 
Este teste pode ser realizado a qualquer 

hora, a fim de verificar se não há vazamento 
na micropipeta, especialmente após realizar 
algum procedimento de manutenção ou 
esterilização. Se a pipeta for reprovada neste 
teste, substitua o O-ring ou o lacre. Após 
assegurar que a pipeta esta corretamente 
remontada, repetir o teste. 

 

 



 

 

32 

 Micropipeta Kasvi Premium Black – Rev.01 – Nov/2017 

Para os modelos monocanais K1-02PB até K1-200PB: 

1. Encaixar uma ponteira. Contatar o fornecedor para conselhos, se 
necessário. 

2. Configurar a pipeta para o volume máximo determinado na 
especificação, e realizar uma pré-lavagem. 

3. Aspirar o volume configurado de água destilada;  

4. Manter a micropipeta em posição vertical e esperar por 20 
segundos; 

5. Se uma gota de água parecer na extremidade da ponteira, existe 
vazamento; 

6. Se não houver uma gota de água, mergulhar novamente a ponteira 
abaixo da superfície da água; 

7. O nível de água dentro da ponteira deve permanecer constante. Se 
o nível abaixar, existe vazamento. 

Para os modelos monocanais K1-1000PB, K1-5000PB e K1-10000PB: 

1. Encaixar uma ponteira. Contatar o fornecedor para conselhos, se 
necessário; 

2. Configurar a micropipeta para o volume máximo determinado na 
especificação; 

3. Aspirar o volume configurado de água destilada; 

4. Manter a micropipeta em posição vertical e esperar por 20 
segundos; 

5. Se uma gota de água parecer na extremidade da ponteira, existe 
vazamento. 
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Para modelos multicanais (8X – 12X): 

1. Encaixar uma ponteira. Contatar o fornecedor para conselhos, se 
necessário; 

2. Configurar a micropipeta para o volume máximo determinado na 
especificação e realizar uma pré-lavagem; 

3. Aspirar o volume configurado de água destilada; 

4.  Manter a micropipeta em posição vertical e esperar por 20 
segundos. O nível de fluído na micropipeta deve permanecer 
constante; 

5. Se uma gota de água parecer na extremidade da ponteira, existe 
vazamento; 

6. Se não houver uma gota de água, para volumes abaixo de 200 µL, 
mergulhe novamente a ponteira abaixo da superfície da água; 

7. O nível de água dentro da ponteira deve permanecer constante, se 
o nível abaixar existe um vazamento. 

12. Armazenamento e Transporte 
 
Armazenar em local fresco, arejado, onde não haja presença gases 

explosivos e/ou corrosivos. 

13. Limpeza e Esterilização 
 

As Micropipetas Premium Black foram desenvolvidas para que as 
partes contaminadas possam ser facilmente limpas e descontaminadas. 
Entretanto, devido aos modelos K1-02PB e K1-10PB possuírem partes 
extremamente pequenas, aconselha-se não desmontar as micropipetas por 
conta própria. Recomenda-se contatar a assistência técnica do fornecedor. 

O líquido nunca deve entrar em contato com a parte superior (suporte) 
de qualquer micropipeta. 
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13.1. Limpeza para modelos monocanais somente 
 

As micropipetas devem ser limpas, como descrito abaixo, antes de 
serem descontaminadas. Recomenda-se limpar estes modelos com solução 
de detergente. 

13.1.1. Limpeza Externa 
 

1. Remover o ejetor de ponteira;  

2. Limpar o ejetor com um pano suave ou um lenço sem fiapos 
embebidos com solução de detergente; 

3. Limpar a micropipeta inteira com um pano suave ou um lenço sem 
fiapos com detergente para remover todas as marcas de sujeiras. Se 
as pipetas estiverem muito sujas, utilize uma escova de cerdas 
macias; 

4. Limpar a micropipeta e o ejetor de ponteira com um pano macio ou 
um lenço sem fiapos umedecido com água destilada; 

5. Readaptar o ejetor de ponteira e secar a pipeta. 

13.1.2. Limpeza interna 
 
Somente os seguintes componentes podem ser imersos em soluções 

limpeza: rosca de conexão, ejetor de ponteira, suporte para ponteira, pistão, 
lacre e O-ring. 

1. Desmontar a micropipeta; 

2. Separar a parte superior em um local limpo e seco; 

3. Limpar os componentes individuais das partes inferiores da 
micropipeta utilizando um banho ultrassônico (20 minutos a 50°C) 
ou com um pano macio e escovas.  Notar que o conjunto de pistão 
e o lacre devem ser limpos com álcool isopropílico ou etanol antes 
de serem imersos em outro banho ultrassônico. Pequenas escovas 
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arredondas com cerdas macias podem ser utilizadas para limpar o 
interior do suporte de ponteiras; 

4. Lavar os componentes individuais com água destilada; 

5. Deixar as partes secarem através da evaporação ou utilizar um pano 
macio ou lenços sem fiapos; 

6. Montar a micropipeta como descrito no capítulo 9 – Manutenção. 

13.1.3. Limpeza para os modelos multicanais somente 
 

A micropipeta deve ser limpa como descrito abaixo, antes de ser 
descontaminada. A solução de detergente é recomendada para a limpeza 
desses modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somente os seguintes componentes podem ser imersos em solução de 
limpeza: ejetor de ponteira e espaçador do ejetor. 



 

 

36 

 Micropipeta Kasvi Premium Black – Rev.01 – Nov/2017 

1. Remover o ejetor de ponteira e o espaçador; 

2. Mergulhar o ejetor de ponteira e o espaçador em solução de 
limpeza ou limpa-los com um pano macio ou lenço sem fiapos 
molhados em solução de limpeza; 

3. Enxaguar os componentes com água destilada; 

4. Limpar a micropipeta inteira com um pano macio ou lenço sem 
fiapos umedecidos em solução de limpeza; 

5. Enxaguar com água destilada; 

6. Deixar as partes secarem através da evaporação ou limpá-las com 
um pano macio ou lenços sem fiapos; 

7. Recolocar o ejetor de ponteira como descrito. 

Descontaminação química 

A descontaminação da micropipeta pode ser realizada 
quimicamente, de acordo com seus procedimentos.  Entretanto, para 
qualquer solução de descontaminação utilizada é necessário verificar com o 
fornecedor a compatibilidade do produto com o aço inoxidável e os plásticos 
utilizados na fabricação da micropipeta: PBT (Politeraftalato de Butileno), PC 
(Policarbonato), PC/PBT (Policarbonato/Politeraftalato de Butileno), PEEK 
(Polieteretercetona), PEI (Polieterimida), POM (Poli-oximetileno), PPS 
(Sulfeto de Polifenileno), PVDF (Fluoreto de polivinilideno) ou PP 
(Polipropileno). 

Para modelos monocanais:  

Parte superior (Cabo) 

1. Limpar a parte superior da micropipeta (cabo) com um pano macio 
ou um lenço sem fiapos embebido com a solução de 
descontaminação desejada; 
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2. Enxaguar a parte superior da micropipeta com um pano macio ou 
um lenço descartável embebido em água destilada ou água estéril. 

Partes inferiores (Módulo Volumétrico) 

Somente os seguintes componentes podem ser mergulhados em 
uma solução descontaminante: rosca conectora, ejetor de ponteira e 
suporte de ponteira. 

O conjunto de pistão e os lacres devem ser limpos com álcool metil 
antes de serem submersos em uma solução de descontaminação em um 
recipiente separado. 

1. Desmontar a micropipeta como descrito no capítulo 9; 

2. Mergulhar o ejetor de ponteira, o suporte de ponteira e a rosca 
conectora em uma solução de limpeza; 

3. Limpar o pistão e o lacre. Depois, mergulhá-los em um recipiente a 
parte; 

4. Enxaguar cada componente com água destilada; 

5. Deixar as partes secarem através da evaporação ou seque-os com 
um pano macio; 

6. Lubrificar o pistão e os lacres; 

7. Remontar o pistão, o suporte de ponteira e o ejetor de ponteira. 

Para modelos multicanais: 

Somente os seguintes componentes podem ser imersos em solução de 
descontaminação: ejetor de ponteira e espaçador. 

1. Remover o ejetor de ponteira e o espaçador; 
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2. Mergulhar o ejetor de ponteira e o espaçador em uma solução ou 
limpa-los com a um pano macio impregnado com solução de 
descontaminação; 

3. Limpar os componentes com água destilada; 

4. Limpar toda a micropipeta com um pano macio ou impregnado com 
a solução de descontaminação; 

5. Enxaguar a micropipeta com água destilada; 

6. Deixar as partes secarem por evaporação ou seca-las com um pano 
macio; 

7. Reposicionar o ejetor de ponteira. 

Esterilização 

As micropipetas podem ser esterilizadas por autoclavagem a vapor 
em 121°C (252 °F), 1 ATM por 20 minutos. Os modelos multicanais e 
monocanais podem ser autoclavados sem nenhuma precaução especial.  O 
uso de sacos não é recomendado a fim de evitar a secagem da pipeta. 

Após a autoclavagem, verificar se a rosca conectora esta bem 
apertada, caso não esteja aperta-la. A micropipeta precisa secar 
completamente e depois ser resfriada em temperatura ambiente (1/2 dia se 
a autoclave possuir um ciclo de secagem ou 12 horas se for outro tipo de 
autoclave). O pistão não precisa ser lubrificado após autoclavagem, a menos 
que a graxa seja removida durante a limpeza.  A checagem gravimétrica é 
recomendada após cada 5 processos de esterilização por autoclave para os 
modelos monocanais e cada 1 processo de esterilização por autoclave para 
as micropipetas multicanais. 

14.  Calibração 
 
A Kasvi recomenda a calibração e manutenção da micropipeta por um 

fornecedor autorizado pelo menos uma vez ao ano. Por favor, contatar 
diretamente a Kasvi pelo telefone +55 (41) 3535-0900 ou pelo e-mail 
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kasvi@kasvi.com.br. Para opções de serviço saiba mais através do site: 
www.kasvi.com.br. 

15. Embalagem 
 

15.1. Conteúdo da Embalagem 
 

Reserve um tempo para verificar se todos os itens estão presentes: 

Modelos monocanais: 

• Micropipeta Premium Black Kasvi; 

• Chave de Calibração; 

• Certificado de conformidade; 

• Manual do usuário. 
 

Modelos multicanais: 

• Micropipeta Premium Black Kasvi; 

• Chave de Calibração; 

• Ejetor espaçador para ponteiras curtas (somente para os modelos 
multicanais de 0.5 – 10 µL); 

• Certificado e conformidade; 

• Manual do usuário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kasvi@kasvi.com.br
http://www.kasvi.com.br/
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16. Peças de Reposição 
 

16.1. Micropipetas monocanais 
 

K1-02PB 
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K1-10PB 

 

K1-20PB e K1-100PB 
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K1-200PB e K1-1000PB 

 

 

K1-5000PB e K1-10000PB 
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16.2. Micropipetas Multicanais 
 

 

 
K1-8X10PB e K1-12X10PB 
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K1-8X20PB e K1-12X20PB 

 

K1-8X200PB e K1-12X200PB 

 

K1-8X300PB e K1-12X300PB 

 

17. Garantia 
 
A Kasvi garante que a Micropipeta Premium Black, em condições 

normais de operação, não apresenta defeitos de material ou mão-de-obra 
por um período de 12 meses a partir da data de compra. Esta garantia exclui 
danos resultantes de transporte, mau uso, descuido, ou negligência. A 
responsabilidade da Kasvi referente à garantia do produto é limitada ao 
recebimento de evidências de que o defeito encontrado está dentro dos 
termos de garantia citados acima. Todas as reivindicações em relação à 
garantia devem ser apresentadas dentro de um ano a partir do recebimento 
desta unidade. 
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18. Considerações Finais 
 

• A reprodução de qualquer parte deste manual, em qualquer 
formato, sem o consentimento por escrito de seu emissor é 
proibida; 

• O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso 
prévio; 

• Todas as providências foram tomadas para garantir a fidelidade do 
conteúdo deste manual, conforme aprovação técnica. Contudo, 
caso algum erro seja detectado, a Kasvi deseja ser informada sobre 
tal; 

• Não obstante o acima exposto, a Kasvi não poderá assumir 
responsabilidade por nenhum erro neste manual ou pelas 
consequências decorrentes destes. 


