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1. Informações Gerais  
 

1.1. Informações e Contatos do Distribuidor 
Kasvi Importação e Distribuição de Produtos para Laboratórios Ltda. 
Avenida Rui Barbosa, 5525, Bloco B, Galpão 3 e 4 
São José dos Pinhais/PR – CEP 83.040-550 
CNPJ: 13.324.282/0001-24 
Fone: +55 41 3535-0900  
Fax: +55 41 3535-0901 
DDG: 0800-726-0508 
E-mail: kasvi@kasvi.com.br  
Site: www.kasvi.com.br 
 
1.2. Número de Registro na Anvisa 
Produto não passível de registro pela Anvisa. 

 
1.3. Responsável Técnico 
Ayná S. Mendes 
CRBio/PR: 66772/07-D 
 

1.4. Sobre este manual 
Este manual descreve os componentes, sua funcionalidade e a intenção 

de uso do produto PI-PUMP. 

Este manual tem a finalidade de auxiliar os usuários na operação correta 

e segura do produto. Vários avisos e observações estão inclusas neste manual 

para enfatizar instruções importantes. 

 

2. Garantia 
A Kasvi garante que o PI-PUMP em condições normais de operação, não 

apresenta defeitos de material ou mão-de-obra por um período de 12 meses 

a partir da data de compra. Esta garantia exclui danos resultantes de 

transporte, mau uso, descuido ou negligência. A responsabilidade da Kasvi 

referente à garantia do produto é limitada ao recebimento de evidências de 

que o defeito encontrado está dentro dos termos de garantia citados acima. 

mailto:kasvi@kasvi.com.br
http://www.kasvi.com.br/
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Todas as reivindicações em relação à garantia devem ser apresentadas dentro 

de um ano a partir do recebimento desta unidade. 

 

3. Características 
 

- Fabricado em polipropileno; 

- Para uso com pipetas de vidro ou plástico; 

- Adaptador de silicone possibilita o uso com a maioria das pipetas 

sorológicas disponíveis no mercado; 

- Chaves para aspiração e dispensação de fácil manuseio; 

- Fácil pipetagem mesmo em volumes reduzidos. 

 

4. Operação do Equipamento 
 

 

• Inserir a pipeta no pipetador com uma leve 
pressão. Isto assegura um encaixe seguro. 
 

• Para afrouxar a pipeta basta puxar ligeiramente. 
 

• Para manter uma boa vedação e ação do pistão 
livre, recomenda-se que o pistão de vedação seja 
lubrificado de tempo em tempo, com silicone, 
conforme instruções abaixo: 
 

1. Puxar o plástico e remover a roda 
serrilhada (a); 

2. Retirar o pistão (b) com o pistão de 
vedação (c); 

3. Lubrificar o pistão de vedação (c); 

4. Remontar na ordem inversa. 
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5. Apresentação 

 

6. Considerações Finais 
 

• A reprodução de qualquer parte deste manual, em qualquer 

formato, sem o consentimento por escrito de seu emissor é proibida. 

• O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. 

• Todas as providências foram tomadas para garantir a fidelidade do 

conteúdo deste manual, conforme aprovação técnica. Contudo, caso 

algum erro seja detectado, a Kasvi deseja ser informada sobre tal. 

• Não obstante o acima exposto, a Kasvi não poderá assumir 

responsabilidade por nenhum erro neste manual ou pelas 

consequências decorrentes destes. 

 

 

Código Descrição 

K3-02 Pipetador de Volumes Manual Pi-pump. 2 mL 

K3-10 Pipetador de Volumes Manual Pi-pump. 10 mL 

K3-25 Pipetador de Volumes Manual Pi-pump. 25 mL 


